
Huvuddrag och funktioner
1. Strömbrytare—slår på/stänger av lasern.

2. Handtag—gör att lasern kan
transporteras lättare.

3. Batteripaket—rymmer fyra stycken
alkaliska D-cellsbatterier eller
laddningsbara batterier.

4. Ladduttag—Urtag för medföljande
laddare.

5. Varningslampa batterier—blinkar när
batterierna behöver ersättas eller laddas.

6. Roterande prisma—snurrar med 
600 v/min.

7. Doslibell—ger enkel referens för
horisonteringen av lasern.

8. Fotskruvar—vrid medsols/motsols 
för att horisontera lasern.

09. Fotplattan—ger stöd åt lasern medan den
befinner sig på stativet. Fotplattan gör att
lasern också kan användas fristående.

10. Skyddsglas—ett 360 graders
utgångsfönster för laserstrålen.
Skyddsglaset omsluter och skyddar 
de interna komponenterna från Väta 
och damm.

11. Lysdiod ur läge—blinkar när lasern
befinner sig utanför självhorisontgering
sintervallen.

12. X-axelns kalibreringsskruv—gör att
laserns x-axel kan justeras på verkstad 
eller i fält.

13. Y-axelns kalibreringsskruv— gör att
laserns y-axel kan justeras på verkstad 
eller i fält.

14. 5/8-11-stativfäste—gör att lasern kan
anslutas till ett 5/8-11 standardbyggstativ.

Modell LL500
Snabbreferenskort
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